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Comercialización de
Sistemas para

Esparcir fertilizantes
Sólidos, calcáreos y

orgánicos”.
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La nueva línea de Orgánicas SYRA fue pensada para 
múltiples aplicaciones, por lo tanto puede ser utilizada 
para criaderos de aves, tambos y feedlots.
Combinamos sencillez, capacidad y efectividad de trabajo.

• Capacidad: 8000 lts. 
• Ancho de labor: 10 a 16 mts.
• Chasis reforzado con lanza abulonada.
• Suspensión a balancín con llantas para cubiertas 
400/60 x 15.5
• Tolva totalmente abulonada con bul. Ac. Inox.
• Toda la máquina con fondo epoxi y terminación 
poliuretánica.
• Acarreador con cadenas reforzadas y barrotes de acero 
abulonados.
• Accionamiento hidráulico del mismo a través de 
reductor.
• Dosi�cación según apertura de la compuerta trasera, 
velocidad de desplazamiento y del acarreador.
• Distribución homogénea mediante dos rotores 
verticales que acondicionan los diferentes tipos de 
materiales a esparcir.

Esparcidora de abono
NUEVA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



DETALLES ORGÁNICA EA8000
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Capacidad (litros)

Largo (A)

Ancho (B)

Alto (C)

Trocha (T)

6000 l

5351 mm

2277 mm

2121 mm

1900 mm

CARACTERÍSTICA EA6000

8000 l

6391 mm

2417 mm

2144 mm

2040 mm

EA8000

Capacidad (kg) 4500 kg 6500 kg
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